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centro de informacién y soporte técnico online. En esta direcciéon puede encontrar
respuestas a problemas técnicos concretos referentes al software y hardware TC. Todos los
problemas resueltos estén archivados en una base de datos en la que puede buscar en
base al producto, categoria, palabras clave o frase. Dentro de la seccion "My Stuff"
puede registrarse para comprobar el estado de sus preguntas, descargar productos como
manuales de instrucciones, actualizaciones de software y nuevos presets.

Esta pagina ha sido disefiada especialmente de acuerdo a las necesidades de nuestros
clientes. Estamos actualizando continuamente la base de datos, por lo que esta
pagina le resultara una enorme fuente de informacién. Mire la secciéon Q&A 'y
descubra nuevos aspectos de su producto TC.

Si no puede encontrar online la respuesta a su pregunta, tiene la opcién de enviar su
cuestiéon a nuestro equipo de soporte técnico, quienes le responderan via e-mail. El
departamento de soporte técnico de TC esta continuamente en guardia para ayudarle
hasta donde lleguen sus conocimientos.

Support Home E-Mail Us My Stuff Login  Help

Product Line € Category & Search Text (optional)  seareh Tips

Al Product Lines =] [A0 Categories =0 Search
&N Products ~ Ll sub-Categories ~ Svrnld
Access Level Phrases - Peusrsat LT
Ay ¥
854 Answers Found Page:[1 -] of43 | 3

1 New - When will USS3 PonerC:
2 New - DSP usage with WS53 P
3 Updated - 3rd party develope
4 PawerC 2z multiple

5 New - Storing settings in Preset Direct Mode VOICELIVE

ady?

multiple
. V553 POWERCORE
a plug-ins for the Powercore platform multiple

Si necesita ponerse en contacto con nosotros
Alternativamente, también puede ponerse en contacto con el distribuidor de TC
Electronic de su zona o enviar una carta a cualquiera de estas direcciones:

TC ELECTRONIC A/S
Customer Support
Sindalsvej 34
Risskov DK-8240
Denmark

USA:

TC Electronic, Inc.

5706 Corsa Avenue, Suite 107
Westlake Village, CA 91362

www.tcelectronic.com

© BY TC ELECTRONIC A/S 2004. TODOS LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y
EMPRESAS SON MARCAS COMERCIALES DE SUS DUENOS RESPECTIVOS. VST ES
UNA MARCA COMERCIAL DE STEINBERG AG, AUDIO UNITS ES UNA MARCA
COMERCIAL DE APPLE COMPUTER, INC. TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN
SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
TC Electronic es una empresa del grupo TC Group.



INDICE

Informacion de soporte ycontacto . ............ ... ..., 2
INdice ... e 3
Introduccion al VSS . .. ... ittt e e e e 4
Controles globales del Plug-In . . . ... ... . ittt iainnnnnn 9
Los parametros del Plug-In . . . . .. ... . i e e 8
Gestion de presets . ... ..ot i e e 18
Conversion de presets VSS3 del System 6000 y Reverb 4000 ................ 19
Comparacion de ajustes con A/BMem . . ..........iiiiiiiriinnnnnnnnn 20

Bloqueo de valores de parametros usando la funcién de blogqueo de parametro ... .21

Vss37/3



VSS3™ Reverb de fuente stereo

Felicidades y gracias por la compra de su nuevo plug-in de Simulacién de Espacio
Virtual para el PowerCore.

Con este plug-in, ahora tiene una de las reverbs profesionales con mejor sonido, mas
versatiles y mas sencillas de usar para aplicaciones musicales y de films/post y
disponible directamente dentro de su Workstation de audio digital. Combinando el
mas moderno control de la directividad de las reflexiones iniciales con un campo
difuso transparente y muy arménico, el arte de la reverb escala a un nivel mas.

El VSS™3 |e permite afiadir a su trabajo la ambientacién mas suave y limpia que

haya oido jamas. Con su amplia gama de presets podra acceder a la reverb de post
produccién precisa que estaba buscando: el algoritmo de reverb VSS™3 incorpora
algunos tipos exclusivos de reflexiones iniciales para su uso en peliculas, como por
ejemplo de vehiculos, bafios y salas de conferencias.

El plug-in VSS3 funciona a las frecuencias de muestreo standard de 44.1 a 96 kHz
en PowerCore PCI/Element, PowerCore Compact y PowerCore FireWire.

Este plug-in puede ser insertado en cualquier programa compatible con VST o Audio
Unit como efecto Stereo-Stereo o como Mono-Stereo (dependiendo de programa en
cuestion y de los ajustes de pista individuales).

El algoritmo de reverb de fuente stereo VSS3 ocupa*:

Frec.muestreo  PowerCore PCI / Element PowerCore Compact / FireWire

44.1 kHz 46% carga DSP y 39% carga DSP y
100% memoria (de 1 DSP) 25% memoria (de 1 DSP)
48.0 kHz 50% carga DSP y 100% 43% carga DSP y
memoria (de 1 DSP) 25% memoria (de 1 DSP)
88.2 kHz 84% carga DSPy 100% 75% carga DSP y
memoria (de 1 DSP) 25% memoria (de 1 DSP)
96.0 kHz 92% carga DSP y 100% 82% carga DSP y
memoria (de 1 DSP) 25% memoria (de 1 DSP)

* Todos estos valores son susceptibles de cambios

iQue disfrute!

El equipo de TC Electronic
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Introduccion al VSS

Construccion de un preset de reverb con el algoritmo VSS™
Los parrafos siguientes son ideas sobre el uso del algoritmo VSS™ (Simulacién de
espacio virtual). Deberia pensar en ellos como puntos de partida y no como “leyes”.

La relacion entre las reflexiones iniciales y la cola de reverb es muy importante en
este algoritmo. El ajuste del balance entre los parametros Early Lev y Rev Lev es una
de las formas mas sencilals de crear una CLARA diferencia en el sonido de su reverb!

Cuando comience a crear su preset, pruebe esto:

Primero baje al minimo Rev Lev y también reduzca un poco el valor de Dry level (o
abajo del todo si esta en una configuracién envio/retorno). En una configuracion
envio/retorno, suba el nivel de retorno. Ahora deberia escuchar reflexiones iniciales,
algo de sefial seca y nada de cola de reverb.

Comience a cambiar después los parametros Early Type y Early Size hasta que elija
una forma de sala que se adapte a su material de programa.

Re-ajuste el balance himedo/seco hasta que quede contento y después suba el valor
de Rev Lev hasta que la cola de la reverb sea audible. Afiada tanta cantidad de cola
como le interese. Ajuste después el tiempo de decaimiento a su gusto.

En algunos presets puede elegir tener pocas reflexiones iniciales o ninguna. Algunos
presets de estilo “ambientacién” pueden tener poca o ninguna “cola”. Todo ello
depende de usted.

El VSS3 ha sido disefiado para ofrecerle la cola de reverb mas suave posible, si bien
son las reflexiones iniciales lo que definen la “personalidad” de la sala, por lo que
iexperimente con la relacién entre ellas! Con el uso correcto de estos pardmetros
puede crear un GRAN sonido sin encontrarse con un lavado de reverberacion.

Nota: Cuando esté usando tamafios de sala pequefios y tiempos de decaimiento cortos
en sefiales percusivas, los valores Reverb level y Early level deberan tener una
diferencia de nivel aproximada de 4 dB para evitar un efecto slap.

Como sacar el maximo partido de los patrones de reflexiones iniciales

Las reflexiones iniciales definen el caracter real de la sala, mientras que la cola de
reverb es el “paquete” de reflexiones menos definido que va después. La mayoria de
los patrones de reflexiones iniciales del VSS3 son simulaciones de salas reales y estan
basadas en una gran cantidad de refleixones (40-100), que han sido procesadas a
través de un algoritmo avanzado.

Existen una amplia gama de tipos y tamafios distintos que cubren un gran cantidad de
espacios acusticos diferentes, de gran utilidad para musica y post produccién. Dado
que los patrones son simulaciones de salas reales, los tiempos de retardo de las
primeras reflexiones estan sénica y espacialmente “conectados” con la sefial directa.
Por tanto deberia tener mucho cuidado al usar el pre-retardo con las reflexiones
iniciales, ya que el espacio acustico creado por el patrén tiende a “colapsarse” si
afiade demasiado pre-retardo. Si quiere conseguir el famoso efecto slapback, use el
retardo Rev Delay en la cola de la reverb e reducir el nivel de las reflexiones iniciales.
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Localizacion del tipo y tamafo de reflexiones iniciales correctos para su pista:
e Flija los valores de Early Type y Early Size en la pagina Early.

Suba el nivel Rev Level a -100 dB.

Coloque el valor de EarlyLevel en O dB.

Elija un tamafio apropiado. (Tenga en cuenta que algunos tamafios de los distintos
tipos pueden superponerse; p.e. Church Small es mayor que Conc Hall medium
etc.)

Vaya cambiando entre los distintos tipos hasta que encuentre el que mejor se adapte
a la sefial y a la ilusion sonora que quiera crear.

Por lo general es mejor usar tamafios de sala pequefios para bateria y percusion;
tamafios medios para piano, guitarra y metales y tamafios grandes para voces y
cuerdas. Large Church y Venue simulan salas de gran tamafio y puede usarlas para
crear efectos de “tipo eco” a niveles altos. Muchos de los patrones pueden ser usados
como un efecto de “doblaje” si no afiade la cola de reverb.

Uso del parametro Hi Color y Lo Cut en la pagina Early Reflection

Una vez que haya elegido el tipo y tamafio que quiera, puede usar los controles Hi
Color y the Lo Cut para filtrar las reflexiones iniciales. EI pardmetro Hi Color es na
avanzada funcién de corte de agudos. Tenga en cuenta que en la mayor parte de las
salas reales, las reflexiones son por lo general mucho mas suaves que la sefial directa.

Habitualmente resulta recomendable usar el pardametro Hi Color en el rango
comprendido entre -4 y -9 para que las reflexiones iniciales se mezclen correctamente
con la sefial directa en lugar de competir contra ella. El filtro Lo Cut es muy util si
quiere reducir las reflexiones iniciales en la zona entre los 125-400 Hz. Pruebe esto
si le parece que las reflexiones iniciales hacen que el sonido quede muy opaco.
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Controles globales del plug-in
Ordenes de teclado

En la mayoria de los programas, la reverb de fuente stereo VSS3 acepta érdenes de
teclado para determinadas funciones. Las siguientes érdenes estan disponibles para
todos los parametros del plug-in:

Ordenes de teclado en Mac OS X:
Ajuste preciso = Tecla Apple (manzanita) + movimiento del ratén
Reset a valores por defecto = Tecla Alt + clic del ratén

Ordenes de teclado en Windows:
Ajuste preciso = Alt + movimiento del ratén
Reset a valores por defecto = Shift + Control + clic del ratén

Ordenes de teclado asignables por el usuario:

Dependiendo del programa de control tiene la posibilidad de afiadir sus propios atajos
de teclados a determinados botones. Los botones admitidos en el VSS3 son: Mem.,
A/B, los botones de preset anterio/siguiente y los 4 botones de pagina: Main, Early,
Reverb y Mod.

Un clic derecho del ratén en el botén hara que se abra un mend desplegable. Alli
puede elegir un nuevo atajo de teclado o eliminar uno asignado anteriormente.

| I Early Level

Assign keyboard shaortcut
uUnassign current shortcut
T — T T

Nota: La posibilidad de usar estas drdenes de teclado asignables dependen en gran
medida del programa de control. Algunos no pasan drdenes de teclado al plug-in.

Soporte de rueda de desplazamiento

Si esta usando un programa que admita este tipo de dispositivo, todos los mandos y
faders del VSS3 admitiréan el movimiento con ella tanto en Windows XP como en Mac
0S X. Simplemente coloque el ratén sobre un mando y use la rueda de
desplazamiento de este para aumentar / disminuir el valor del pardmetro asociado.

Desactivacion del interface de usuario

En caso de que su PowerCore esté muy cargado y no haya capacidad de procesado
suficiente en sus DSP, este plug-in quedard como “desactivado”. Si ocurre esto, le
recomendamos que elimine el plug-in de la mezcla.

Nota: En caso de que cualquier plug-in PowerCore quede desactivado al cargar una
sesion o durante su uso (p.e. olvidd activar el PowerCore antes de cargar una sesion),
siempre puede grabar su sesion sin perder la configuracién de ninguno de los plug-
ins. La dltima configuracion siempre serd grabada, incluso cuando esté como
“desactivado”! Esto también se aplica a la grabacidn de presets.
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Campos directos

Puede asignar su propio grupo de parametros en los 6 campos directos que hay en la
parte inferior del plug-in.

El usar estos campos directos o de enfoque le permitird un mejor flujo de trabajo,
dado que no tendra que cambiar de paginas hasta localizar los parametros que quiera
retocar.

Puede asignar cualquier parametro a estos campos directos, quedando almacenados
con la sesién asi como también cuando grabe sus presets.

In Level Rev. Delay Pre Delay Earhy Color Hi Cut Hi Soften
0.0kB 14 ms 0 ms -7 2.50 kHz 14

Assign

Para cambiar la asignacion:

e Pulse el botén Assign. Se iluminaran tanto este botén Assign como uno de los

campos directos.

Elija el campo al que quiera enlazarle un parametro haciendo clic en ese campo.

Haga clic en el pardmetro que quiera enlazar al campo directo escogido.

Para dejar un campo directo sin asignacién (vacio), vuelva a hacer clic en el

parametro elegido.

e Una vez que haya terminado con las asignaciones, vuelva a hacer clic en el botén
Assign para salir del modo de asignacion.

Indicacion de sobrecarga (O/L)

Los dos pilotos de la seccién de medidores, entre los medidores de entrada y de
salida, se iluminaran en el caso de que sea detectada una sobrecarga del DSP interno.
Deberia disminuir el nivel de entrada para evitar este tipo de sobrecargas. Para hacer
un reset a esta indicacion, haga clic sobre este LED O/L.
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Los parametros del Plug-In

Los parametros del plug-in estan distribuidos en 4 péaginas de interface de usuario.
Estén agrupados asi: importantes en la pagina Main, relativos a reflexiones iniciales, a
cola de reverb y finalmente relativos a la modulacion.

Main (principal)

En esta pagina del hemos agrupado los pardmetros mas importantes para el VSS3.
Ademas, en esta pagina encontrara las opciones de gestion de presets de plug-ins.
Puede encontrar méas informacion acerca de esta gestion de presets en la seccién
“Gestion de presets” de este manual.

Nama

Large Warm Hall

Delay between the Early Reflections and the
onset of the "diffuse field'

Rew. Level

Early Level

Dy Lewel
0.0dB
o

Hi Cut
2.50 kHz

Hi Soften
14

t.c. electronic

Decay
330s

Rev. Delay
14 ms

Pre Delay
0 ms

Early Color
-7

Decay (decamiento)

Rango: 0.1 a20 s

Tiempo de decaimiento de la reverb. Esté asociado habitualmente con el tiempo que
tarda la cola de reverberacién en decaer 60 dB. Esto es el decaimiento master global
para los cuatro paréametros de decaimiento de banda (que encontrara en la seccién
REVERB siguiente) que son multiplos de este tipo de reverb basico.

Rev Delay (retardo de reverb)

Rango: 0 a 200 ms

Un retardo con respecto a la parte del campo difuso de la reverb. Afiade un tiempo
adicional entre las reflexiones iniciales y la aparicion del “campo difuso” de la reverb.
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Pre Delay (pre-retardo)

Rango: O a 100 ms

Un retardo colocado en la entrada del algoritmo. Este parametro define el tiempo que
tardaran en aparecer las reflexiones iniciales y el campo difuso tras la sefial seca.

Hi Cut (corte de agudos)

Rango: 20 Hz a 20 kHz

Suprime las frecuencias méas agudas conforme entran en la reverb. Uselo junto con Hi
Soften y Hi Decay para “oscurecer” una sala.

Hi Decay (decaimiento de agudos)

Factor multiplicador: 0.01 a 2.5

Ajusta el tiempo de decaimiento para las frecuencias super agudas del campo difuso
de la reverb.

Rev Level (nivel de reverb)

Rango: Off, -97 dB a 0 dB

El nivel de salida de la parte de campo difuso del algoritmo. Cuando ajuste este
parametro a "Off", el efecto estara formado Gnicamente por reflexiones iniciales.

Early Level (nivel de reflexiones iniciales)

Rango: Off, -97 dB a 0 dB

El nivel de salida de las reflexiones iniciales. Cuando ajuste su valor a "Off", el efecto
de reverb estara formado solo por la cola de reverberacion.

Dry Level (nivel de seial seca)

Rango: Off, -97 dB a 0 dB

Atenua el nivel la sefial seca en la salida del plug-in, dejando los niveles de la reverb
y de las reflexiones iniciales inalterados. "Off" es igual a un ajuste “sin sefial seca”.

El candado que hay en la esquina inferior derecha del control evitard que este
parametro cambie al pasar de un preset a otro en el interface de usuario del plug-in.
El resto de acciones (como los cambios de presets y los datos de automatizacién que
provengan del programa de control) pasaran y abrirdn ese candado.

In Level (nivel de entrada)
Rango: Off, -97 dB a 0 dB
Ajusta el nivel de entrada para el algoritmo.

Out Level (nivel de salida)

Rango: Off, -97 dB a O dB

Nivel de salida global de la Reverb. Use este parametro para ajustar el nivel de salida
que vaya a ser enviado a los otros efectos de su programa de control.

10 /VSS3



Early (reflexiones iniciales)

En esta pagina encontrara todos los pardmetos importantes para las reflexiones
iniciales generadas por el VSS3.

Early Type Early Color
Studio -7

Early Size Early Lo CL Early Balance
Medium 160 Hz Center

Decay Rew. Delay Pre Delay Early Color Hi Cut Hi Soften
330s 14 ms 0 ms -7 2.50 kHz 14

t.c. electronic

Early Type (tipo de reflexiones iniciales)

Dispone de varios tipos - p.e. Airport, Bathroom, Car, Street, etc.

Elija el tipo que mejor se adapte al material con el que esté trabajando o que
represente de forma mas clara el efecto que quiera conseguir.

Early Color (coloracion de las reflexiones iniciales)

Rango: -40 a +40 (0 = valor por defecto)

Ajusta el balance espectral para las frecuencias super agudas. Esto es realmente una
forma sencilla de ajustar de golpe un grupo complejo de frecuencias.

Early Pos (posicion para las reflexiones iniciales)

Le permite elegir entre un ajuste cercano o lejano. Esto hace que pueda cambiar la
distancia entre la posicion de escucha y la fuente dentro del mismo patrén de
reflexiones iniciales.

Tenga en cuenta que algunos de los tipos de reflexiones iniciales solo tienen una

Unica posicion para elegir. EI campo de este pardmetro aparecera en gris en esos
casos y le mostraréa el texto "<Fixes Pos>".
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Early Size (tamafo de las reflexiones iniciales)

Rango/Tipo: Small, Medium o Large

Esto modifica el tamafio de la eleccidn del parametro Early Type.

Algunos de los tipos de reflexiones iniciales disponen de un Unico tamafio. En esos
casos, el campo del parametro Early Size aparecera en gris y podra ver el texto
"<Fixes Size>".

Early Lo Cut (corte de graves de reflexiones iniciales)
Rango: Off, 25 a 400 Hz
Ajusta la frecuencia de corte de graves para las reflexiones iniciales.

Early Balance (balance de las reflexiones iniciales)

Rango: -100dB R, Center, -100dB L

Balance izquierda/derecha de las reflexiones iniciales. Le permite ajustar un desfase
para las reflexiones iniciales con respecto a la posicién central normal atenuando las
reflexiones iniciales en el canal izquierdo o derecho.
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Reverb

En esta pagina encontrara todos los pardametros importantes para la cola de reverb
generada por el VSS3, incluyendo la configuracién de las frecuencias de crossover o
separacion de frecuencias y los factores de multiplicacién del tiempo de decaimiento
para las bandas de frecuencia individuales.

Diffuss
Default

Lohid Decay
x1.15

Hitid Decay Hi Decay
: % 1.00 x0.73

Micl Mot
423.00 Hz

Lo Hover.
92.30 Hz

Rew. Delay Pre Delay Early Color Hi Cut Hi Soften
14 ms 0 ms -7 2.50 kHz 14
REVERE t.c. electronic

Reverb

Rev Type (tipo de reverb)

Rango: Smooth, Natural, Alive, Fast, Alive Wide, Fast Wide

Ajuste este parametro con Early Level al minimo y Rev Level arriba del todo. Cambie
el tipo para hacerse una idea del sonido que produce cada uno de los tipos.

Rev. Width (anchura de reverb)

Rango: Mono, Center, Stereo o Wide

Con este parametro puede cambiar la anchura o amplitud del campo difuso. Con el
valor Mono las colas de reverb izquierda y derecha son exactamente idénticas; la
opcion Center abre un poco el sonido en el centro; Stereo es la imagen stereo normal
y Wide le permite cubrir algo mas la parte exterior de la imagen stereo.

Nota: Los tipos de reverb Fast Wide y Alive Wide solo tienen un tnico valor de
anchura, indicado como "<Xtra Wide>" (extremadamente amplios).
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Lo Cut (corte de graves)

Rango: 20 a 200 Hz

Filtro ajustable que le permite eliminar frecuencias graves de la cola de reverb. Puede
pensar en esta frecuencia de corte como en una frecuencia de umbral. El corte sera
realizado de acuerdo a lo ajustado en el parametro Lo Damp siguiente.

Lo Damp (amortiguacion de graves)
Rango: -18 dB a O dB
Fija la cantidad de corte en dBs. (Vea la descripcién de Lo Cut anterior).

Hi Cut (corte de agudos)

Rango: 20 Hz a 20 kHz

Suprime el extremo agudo de la sefial conforme esta entra en la reverb. Uselo junto
con los pardametros Hi Soften y Hi Decay para “oscurecer” una sala.

Hi Soften (suavizamiento de agudos)

Rango: -50 a +50 (0O = valor por defecto)

Este es un filtro especial para “suavizar” las altas frecuencias de la reverb. Esto no es
un simple filtro de corte de agudos sino un complejo grupo de filtros trabajando juntos
para eliminar esas frecuencias que hacen que la reverb suene “refulgente” o aspera.
Esto estd escalado/enlazado con Hi Cut y Hi Decay.

Rev Balance (balance de reverb)

Rango: -100dB R, center, -100dB L

Balance izquierda/derecha de la reverb. Le permite ajustar un desfase para el campo
difuso con respecto a la posicién central normal atenuando la cola de reverb en el
canal izquierdo o derecho.

Diffuse (difusion)

Rango: -50 a +50 (0 = valor por defecto)

Este parametro le permite tener mas o menos difusiéon de ajustada por el disefiador
del algoritmo para cada tiempo de decaimiento. Para ofrecer el maximo rendimiento,
la difusién es ajustada automaticamente en segundo plano en cuanto cambia el
tiempo de decaimiento. Este parametro le ofrece la posibilidad de variar la difusién
con respecto a ese ajuste automatico.

Decay/Crossover (decaimiento/crossover)

Lo Decay (decaimiento de graves)

Factor de multiplicacién: 0.01 a 2.5

Factor multiplicador para las frecuencias que estén por debajo del valor Lo Xover.
Ejemplo: Si el parametro Main Decay esta ajustado a 2.0 sec y el valor de este Lo
Decay estéa ajustado a 1.5, las frecuencias que estén por debajo de Lo Xover decaeran
en 3.0 sec. (=1.5 x 2.0 sec). Por el contrario, si ajusta este parametro a 0.5, el
tiempo de decaimiento para las frecuencias que estén por debajo del punto Lo Xover
solo serg de 1 sec.
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Lo Xover (crossover o separacion de frecuencias de graves)

Rango: 20 Hz a 500 Hz

Ajusta la frecuencia a la cual se producira la transicién entre las frecuencias graves y
medio-graves.

Lo Mid Decay (decaimiento de medio-graves)
Factor de multiplicacion: 0.01 a 2.5
Factor de multiplicacién del ratio de las frecuencias medio-graves.

Mid Xover (crossover o separacion de frecuencias medias)

Rango: 200 Hz a 2 kHz

Fija la frecuencia a la que se producira la transicién entre las frecuencias medio-
graves y medias.

Hi Mid Decay (decaimiento de medio-agudos)

Factor de multiplicacion: 0.01 - 2.5

Factor de multiplicacién del ratio para las frecuencias medias. Este parametro estara
ajustado normalmente a 1.0 al ser el principal valor ajustado por el parametro de
decaimiento principal. Este control de decaimiento del rango medio normalmente
suele ser eliminado, pero no obstante los técnicos de TC han pensado que el usuario
podria usar este parametro como una herramienta de ajuste preciso para “retocar” un
preset y hacer que suene exactamente como quiera sin tener que ajustar el pardmetro
de decaimiento master.

Hi Xover (crossover o separacion de frecuencias de agudos)

Rango: 500 Hz a 20 kHz

Ajusta la frecuencia en la que tendréa lugar la transicion de las frecuencias medias a
las frecuencias agudas.

Hi Decay (decaimiento de agudos)

Rango: 0.01 a 2.5

Factor multiplicador para las frecuencias que estan por encima del valor Hi Xover.
Ejemplo: Si ha ajustado el pardmetro de decaimiento master a 2.0 sec y este valor Hi
Decay estd a 1.5, las frecuencias que estén por encima de Hi-Xover decaeran a 3.0
sec, y por contra, si ajusta este parametro a 0.5, el tiempo de decaimiento por encima
del punto Hi Xover sera entonces de 1 sec.
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Modulation (modulacion)
En esta pagina encontrara parametros que se ocupan de la modulacién de la reverb.

Rev. Delay Pre Delay Early Color Hi Cut Hi Soften
14 ms 0 ms -7 2.50 kHz 14

t.c. electronic

Reverb Modulation

RevMod Type (tipo de modulacion de reverb)
Off, Smooth 1, Smooth 2, Perc, Wow, Vintage, Wild
Le permite elegir el tipo de la modulacién.

RevMod Rate (velocidad de la modulacion de reverb)

Rango: -100, default, +100

Le permite ajustar un desfase a la velocidad del LFO con respecto al valor asignado
por defecto en fabrica (default) para cada tipo.

RevMod Width (amplitud de la modulacién de reverb)
Rango: 0% a 200%
Ajusta la anchura o amplitud de la modulacién.
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Space Modulation

SpcMod Type (tipo de modulacion espacial)
(Off, Normal, Fast, Slow, MidFreq, Sync)
Elige el tipo de la modulacién espacial.

SpcMod Rate (velocidad de modulacién espacial)

Rango: -100, default, +100

Le permite ajustar un desfase a la velocidad del LFO con respecto al valor asignado
por defecto en fabrica (default) para cada tipo.

SpcMod Width (anchura de modulacion espacial)
Rango: O a 100%
Ajusta la anchura o amplitud de la modulacion.

SpcMod Depth (profundidad de modulaciéon espacial)

Rango: -50, default, +50

Le permite aplicar un desfase a la cantidad de modulacién espacial ajustada en
fabrica por defecto.
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Gestion de los presets

La sencilla arquitectura de presets de TC con base en ficheros hace que el proceso de
archivo y gestion de los presets sea muy simple. Esto le permite organizar sus presets
de la manera que le resulte mas cémoda para su forma de trabajar, asi como
intercambiar presets con otros usuarios sin que importe la plataforma o aplicacién que
usen. Los presets son almacenados como archivos independientes en su disco duro.
Una vez que un preset es grabado en la ubicacién por defecto, aparece de forma
automatica en el menu ‘File’ cada vez que usa el Plug-In. Los archivos pueden ser
organizados en subcarpetas, lo que le permite eliminar, redistribuir o crear sus propias
subcarpetas que se adapten a sus necesidades.

NOTA: Las carpetas solo apareceran en el menu Preset File si contienen al menos un preset.

Preset siguiente/anterior

Desde la pagina principal del plug-in puede pasar directamente de un preset al
siguiente (o al anterior) haciendo clic en las flechas arriba/abajo que estan al lado de
la ventana en la que aparece el nombre del preset.

Large Warm Hall

Con este sistema podré pasar por todos los presets que estén disponibles en la
ubicacién por defecto de presets del plug-in, con lo que en teoria podria elegir todos
los presets de esta forma. El acceso directo a presets concretos se realiza por medio
del botén “File”:

Menu de ficheros de presets (Preset File)

El pulsar el botén 'File' hard que se abra el menu de ficheros del plug-in. En este
menU dispone de las siguientes opciones.

Carga de un Preset

Al elegir 'Load’, podra desplazarse por cualquier carpeta del sistema a la que tenga
acceso, incluyendo las carpetas de archivos compartidos. Por defecto, los presets seran
cargados desde la ubicacién por defecto de los presets del VSS3. Solo aquellos presets
que estén situados en la ubicacién de archivos por defecto apareceran en el mend
desplegable de presets del VSS3.

Nombrado de un preset

e Haga doble clic en el campo en el que aparece el nombre
e Teclee el nuevo nombre

e Pulse Enter

Saving a Preset

Cuando elija 'Save’ podra grabar su preset en cualquier carpeta del sistema a la que
tenga acceso, incluyendo las carpetas de archivos compartidos. Por defecto, los
presets seran almacenados en la ubicacion por defecto para los presets del VSS3.
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Ubicaciones por defecto de los presets

Las ubicaciones siguientes le describen donde puede encontrar los presets del VSS3.
Los presets estan almacenados en una carpeta o directorio Unico para cada plug-in:

Mac OS X

Los archivos son almacenados en su carpeta de usuario:

~ \ Biblioteca \ Soporte para las aplicaciones \ POWERCORE \ TC Electronic \ Presets \
VSS3

(~ \ Hace referencia a su carpeta de usuario: Usuarios \ Su nombre)

Windows

Los ficheros son almacenados en el disco duro donde esté instalado el sistema
Windows.

~\ TCWorks \ POWERCORE \ TC Electronic \ Presets \ VSS3

(~ \ Hace referencia a la ruta para su disco duro de sistema \ Archivos de programas)

e Para eliminar un fichero, simplemente llévelo a la “papelera”.

e Para crear una nueva subcarpeta que aparezca en el menu del Plug-In, simplemente
cree una nueva carpeta en la carpeta del Plug-In que esta dentro de la carpeta
PRESETS de la ubicacién por defecto de presets del VSS3.

NOTA: Las carpetas solo apareceran en el ment Preset File si contienen al menos un preset.

Conversioén de presets VSS3 del System 6000 y
Reverb 4000

En caso de que sea un felix propietario del algoritmo VSS3 para el System 6000 o el
Reverb 4000, aqui tiene algo que le alegrara aun mas el dia: El plug-in VSS3 es
capaz de leer sus presets System 6000/Reverb 4000.

Para convertir presets del System 6000/Reverb 4000 a VSS3, debera almacenar los
presets System 6000/Reverb 4000 en un fichero de preset. La extension de ese
fichero deberéa ser ".syx" (por ejemplo: MyPresets.syx) o .mid para un archivo MIDI.

La forma mas sencilla de exportar presets System 6000/Reverb 4000 es usar la
funcién "export to file" desde el icono Editor para Mac/Windows (requiere la version
3.5 o superior).

De forma alternativa, puede grabar un banco en un disquete (solo System 6000) o
realizar un volcado SysEx a un fichero MIDI en su secuenciador.

NOTA: Para ver mas detalles acerca de la exportacion de presets del System 6000 o
Reverb 4000, consulte la documentacion de su System 6000/Reverb 4000 y del
icono Editor.

El fichero de preset SysEx/MIDI generado tiene que ser colocado en la carpeta de
presets VSS3 por defecto (a nivel del raiz; las subcarpetas no seran tenidas en
cuenta). Los ficheros deberan tener la extension ".syx" (por ejemplo: MyPresets.syx) o
.mid para un archivo MIDI.
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Nota: En caso de que esté usando el Icono Editor en el mismo ordenador que el plug-in
VSS3, el VSS3 buscara automaticamente ficheros de preset en las ubicaciones por defecto
de los ficheros Reverb 4000 y System 6000. jNo hace falta que copie los ficheros!

Una vez que su fichero preset haya sido colocado en la carpeta de presets VSS3 por
defecto, lo podra ver la siguiente vez que haga clic en el botén "File". En la parte
superior del listado desplegable encontrara una seccién llamada "Convert", en la que
estarad el nombre de este fichero preset.

v v v v

Music

Para convertir su fichero preset en presets VSS3, simplemente escoja el nombre de
ese fichero preset. La conversion solo tardard unos segundos y una vez realizada no
haréa falta volverla a realizar. Cuando la conversién haya terminado, todos los presets
de su fichero preset estaran disponibles en una subcarpeta que tendra el mismo
nombre que tenia el fichero preset. Los presets estaran en la misma estructura de
banco que en el System 6000, y los presets que no estén basados en el algoritmo
VSS3 no seran convertidos.

Tras la conversion, el fichero preset desaparecera de la secciéon Convert del menu File.

Comparacién de ajustes con A/B Mem.

Con la funcién de comparacion A/B puede realizar facilmente una comparacion entre
distintos ajustes de parametros cuando esté trabajando con su musica.

Tiene dos botones: el botén "Mem" y el "A/B".
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Cuando comience a trabajar con su preset, el botén A/B estara en gris. Este estado
indica que los ajustes de tanto la posiciéon A como la B son idénticas - por lo que no
habra nada a comparar todavia actually nothing to compare.

Tan pronto como modifique uno de los parametros, la posicién de memoria “A” se
activara y la parte "A" del botén A/B se iluminara. Todos los cambios de los
parametros seran aplicados a la posicion de memoria "A". Si cambia a la posicion de
memoria "B", volvera de nuevo al punto de partida y el resto de cambios que realice a
partir de entonces seran aplicados a la posicién de memoria "B".

Cada vez que pulse el botén A/B, ird cambiando entre esas dos posiciones de
memoria.

NOTA: jLas posiciones de memoria A/B solo son temporales! La grabacién de un
preset (a través del botén File o con el resto de su sesion) solo hara que sean
almacenados los datos de la ubicacién de memoria seleccionada en ese momento. Los
valores de las otras posiciones de memoria (ocultas) no seran grabados!

El botén "Mem" reiniciara las posiciones de memoria A/B al ajuste activo.

Bloqueo de valores de parametros

- usando la funcién de bloqueo de parametro

Esta funcion le permite bloquear el nivel seco, el nivel de entrada y el de salida, para
evitar que varien cuando cambie el preset elegido.

Usando este bloqueo de parametro podra ir pasando facilmente por los distintos
presets que vienen con el VSS3, sin tener que ir cambiando los valores de nivel de
sefial seca, nivel de entrada o de salida.

Para bloguear un parametro, simplemente haga clic en el pequefio candado que
aparece en el campo del parametro. Para desbloquearlo, vuelva a hacer clic en él.

El bloqueo de paréametro solo afecta a los cambios de parametro que haga con el
raton. No afectara por tanto a los datos de automatizacién o cambio de presets que
sean iniciados desde el programa de control. Esos cambios siempre se realizaran.

Aqui puede ver un ejemplo:

Ha insertado el VSS3 en un canal.

Cuando use el VSS3 como un efecto de insercién, probablemente querra que la parte
seca de la sefial pase a través del VSS3, por lo que probablemente subira el valor de
"Dry Level".

Dry Level
-4.§ dB
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Ahora, si fuese a cambiar a otro preset usando las flechas arriba y abajo que estan en
el lado derecho del bombre del preset, observaria que la mayoria de los presets tiene
el valor de Dry Level ajustado a "Off", con lo que al cambiar de preset, el nivel de
sefial seca se iria desactivando una vez tras otra - bastante molesto.

Dry Level
k Off

o

Y aqui es donde entra en juego el bloqueo de parémetro. Sencillamente pulse el
pequefio candado que esta en el campo del parametro Dry Level y ese parametro
quedara fijo en el valor que hubiese ajustado - sea cual sea el valor almacenado con
el preset que escoja luego.

Dry Level
£.5 dB
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